自动存包柜的性能要求先知
    上海天琪专业定做的自动存包柜产品质量上乘，外形美观大方，价格经济实惠是您考虑自动存包柜的不二之选，如果您对于我司专业生产的自动存包柜不是特别的了解，下面小编就来和大家简单的说说有关超市寄包柜的产品知识，希望对您有所帮助。
    IC卡式自动存包柜的性能要求：

柜体板材采用优质冷轧钢板，板材厚度不低于0.8mm。表面经过去油、去酸、磷化、喷塑处理。

柜门两侧呈一定角度的弧线外形，视觉效果佳，且有效防止读者因疏忽碰伤、磕伤。

采用经授权的IC卡作为寄存的凭证。

CPU、存储器和逻辑控制器等主要器件采用国际知名品牌的工业级产品。

带背光的点阵式液晶显示屏：显示操作说明、箱信息，显示管理操作菜单。

后台管理设定权限，采用刷卡方式进入管理界面，管理员通过选择管理菜单可操作“开箱”、“锁箱”和“全开箱”等功能。

齐全的各种记录备查，各箱的存、取物记录，管理员的操作记录及全清箱记录，所有记录可打印出凭据。

中文菜单式管理界面。

采用电控锁结构，功耗低，360度防撬、防插。

对讲机、手机等有抗电磁干扰的功能。

有后备电源，停电时可正常使用不低于4小时；断电后，数据自动保存。

自动存包柜柜软件应具有完全的知识产权，不存在任何专利纠纷。

非接触IC卡电子寄存柜还可分为：流动式和固定式

1、固定式的就是一张卡只能开指定的一个门

2、流动式的就是使用者存取结束后，空箱还可以分配给其它持卡人循环使用。可根据需求只限定一次存取物操作，也可多次存取物操作。

说了这么多有关自动存包柜的相关产品知识，您还在犹豫什么呢？如果您需要订购我司专业生产的自动存包柜就请与我们联系吧！
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